
CZĘŚCI ZAMIENNE 



Wkładki gumowe do sprzęgieł  SE 
 

 

 

Wielkość  

sprzęgła 

Wymiary w mm Ilość szt. na 

1 sprzęgło 

Waga 1 szt. 

w kG a b c 

1 8 -0,2 25 -0,3 35 -0,4 5 0,01 

1,25 10 -0,2 25 -0,3 40 -0,4 6 0,015 

1,5 12 -0,3 30 -0,3 40 -0,4 6 0,02 

2 15 -0,3 40 -0,4 46 -0,5 6 0,038 

2,5 19 -0,3 45 -0,4 57 -0,5 6 0,066 

3 30 -0,4 57 -0,5 75 -0,5 6 0,174 

3,5 28 -0,4 43 -0,5 80 -0,5 8 0,131 

4 32 -0,4 51 -0,5 90 -0,5 8 0,2 
 

Materiał:  guma 

Warunki techniczne: 

a/ twardość wg. Shore’a Hs= 70 – 75o   

b/ wytrzymałość na rozrywanie mnij niż 70 kG/cm2   

c/ wydłużenie pry zerwaniu nie mniej niż 150% 

 



Okładzina metalowa do sprzęgieł typu SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkoś

ć 

sprzęgła 

                Wymiar w mm Il. Szt. 

na 1 

sprzęgł

o 

Waga 1 

szt. kg g h k m r   x 

1 1 8 5 35 0,5 ---- 10 0,005 

1,25 1 10 6 40 0,5 ---- 12 0,0075 

1,5 1 1 8 40 0,5 ---- 12 0,0092 

2 1 15 10 46 0,5 ---- 12 0,014 

2,5 1,5 19 14 57 0,5 ---- 12 0,034 

3 1,5 30 17 75 0,5 ---- 12 0,064 

3,5 2,5 28 15 80 1 ---- 16 0,1 

4 3 32 17 90 1 1,5 16 0,16 

 
  



 


